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1 Auftrag, Anlass

Das Staatliche Hochbauamt Reutiingen beauftragte am 23.07.2010 die HPC HARRESS
PICKEL CONSULT AG auf der Grundlage des Angebots vom 3003.2010 mit der Erfassung
kontaminationsverdachtiger Flachen fiJr verschiedene Liegenschaften der Bundeswehr in
72469 MeBstetten. In vorliegendem Bericht sind die durchgef hrten Arbeiten dokumentie
sowie deren Ergebnisse dargestellt und bewertet.

2 Fragestellung und Zielsetzung

Die beauftragte Untersuchung beinhaltete die Erfassung und Abgrenzung von sich auf den
Liegenschaften befindlichen kontaminationsverdéchtigen Flachen (KVF). Dies en‘olgte auf—
tragsgemaB durch entsprechende Recherchen, Ortsbegehungen und durch Befragung in-
formiener Personen. Die KVF-Erfassung sollte dabei die Bereiche der Zollernalbkaserne,
des angeschlossenen Soldatenheims sowie der Luftveneidigungsstellungen Martin II”, III, IV
alt, iV neu und V umfassen.

Ais kontaminationsverdachtige Flachen geiten u. a. (nach Leistungskatalog fiJr Ingenieurleis-
tungen zur Erfassung KVF im Rahmen der Phase I):

. Tanklagerung

. Tankstellen

. technische Zonen

- Schiefsplatze

. Waschplatze

. Umschlagplatze fiJr gefahrliche Stoffe

. Lagerhailen fUr Betriebsmittel und gefahrliche Stoffe

. Kfz— und andere Werkstatten

. Wéschereien/Reinigungen

. Munitionsdepot

. Leicht Ussigkeits- oder Olabscheider

. Verbrennungsplatze

- Sprengplatze

- Einwirkungsbereiche von Kampf- und Sprengmitteln

o Sickerbrunnen

o ,,Wilde Ablagerungen”

. verfUIlte Lécher

- Altlablagerungen

- Deponien

. Boden—l Oberflachenwasser-, Grundwasserkontaminationen
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Zollernalbkaserne

. relevante Gelandenutzung z. B. Schanzen

Bunker

Vegetationsschaden

Gelandeabsenkungen

Unfallereignisse, bei denen Schadstoffe in die Umwelt gelangt sein kénnten

3 Quellen

lm Zuge der Historischen Recherche wurde Kontakt zu den folgenden lnstitutionen aufge—
nommen, mit der Bitte um Bereitstellung verftbarer lnformationen (Bauakten, Schriftver—
kehr, Plane, sonstige tnformationen) und Kontaktaufbau zu weiteren Kenntnistra‘gern:

. Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Abteilung Bundesbau Baden-WUrttemberg, Betriebs—
leitung Ref. 82, Teilreferat Militér. Bundesbau, Moltkestra e 50, 76133 Karlsruhe

- Staatliches Hochbauamt Reutlingen, AuBenstelle Stuttgart, Reuchlinstr. 29,
70176 Stuttgart, Herr W'L'rrtele

. Staatliches Hochbauamt Reutlingen, Bismarckstr. 27, 72764 Reutlingen,
Herr Brt‘rbach

. Landratsamt Zollernalbkreis, Amt fUr Wasser— und Bodenschutz, Friedrichsstra e 35,
72336 Balingen, Herr Rilling

. Stadtverwaltung Mel'Sstetten, Stadtbauamt, Hauptstra e 9, 72469 MeBstetten
- BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,

Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M., Herr MUIIer~Langenberger

. BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,
Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M, Herr Welz

- BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,
Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M, Herr Viergutz

. BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,
Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M, Herr Schuler

- BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,
Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M., Herr Gerstenecker

o BwDLZ, Bundeswehrdienstleistungszentrum Stetten am kalten Markt,
Lager Heuberg, 72510 Stetten a. k. M, Herr Kniers

. Zollernalbkaserne, GeiBbuhlstraBe 51, 72649 MeBstetten, Herr Neuman

o Bundeswehr, Einsatshrungsbereich 1, 72469 MeBstetten, Herr Munz
o Bundeswehr, Einsatzfuhrungsbereich 1, 72469 MeBstetten, Herr Vogt
o Amt fUr Geoinformationswesen der Bundeswehr, Frauenberger StraBe 250,

53879 Euskirchen, Herr Dr. B. Thon

o Kampfmittelbeseitigungsdienst im Regierungsprasidium Stuttgart, Pfaffenwaldring 1,
70569 Stuttgart
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Neben den zahlreichen Befragungen, schriftlichen Originalquelien Lind lnformationen wurden
darUber hinaus ausgewertet:

o IUT Ingenieurgesellscha far Umwelttechnik mbH (1995): Komplettierung der Phase
I zur Altiastenerkundung auf der militarischen Liegenschaft Stetten a. k. M. ein-
schlieBlich Truppenubungsplatz Heuberg

. Die Landesanstalt fUr Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-WUrttemberg
(LUBW): Daten und Karten zu Umwelt, Schutzgebieten, Naturraumen und (Hydro-)
Geologie

. Landesamt fUr Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden WUrttemberg (LGRB, ehem.
Geologisches Landesamt Baden WUrttemberg): Geologische Karte von Baden-
WUrttemberg, MaBstab 1: 25 000, Blatter 7719 Balingen, 7720 Albstadt, 7819
MeBstetten, 7820 Winterlingen

4 Historische Entwicklung und Nutzung der Liegenschaf‘t

Die Einsatzstellung Martin mit zugehérigem Truppenunterkunfts-Bereich wurde i. W. Anfang
der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts erbaut. In den Jahren 1962 und 1963 erfolgte auf
dem heutigen Gelande der Neubau der Kaserne (Luftwaffe). Neben den TruppenunterkUnf—
ten wurde ein technischer Bereich mit Tankstelle und Fahrzeughallen, einer Heizzentrale
und einem SchieBplatz realisiert. 1962 wurde die Standortverwaltung von Balingen nach
MeBstetten verlegt. lm Jahr 1974 erhieit die Truppenunterkunft die Bezeichnung ,,Zo|lernalb—
kaserne“. Die StandortvenNaltungen Stetten am kalten Markt und Mefsstetten wurden 1994
mit Sitz in Stetten a. k. M zusammengelegt.

5 Standortbeschreibung
5.1 Geographie und Morphologie

Das Gelande der Zollernalbkaserne liegt ca. 2 km dstlich von MeBstetten auf der Gemar—
kung Lautlingen auf einer Gelandehéhe zwischen ca. +902 m U. NN und ca. +925 m U. NN.
Das ehemalige Wiesengelande ist flach nach SUdosten geneigt und hat eine Gesamtflache
von ca. 45 ha. Es schliefst sich unmittelbar an die Erhebung GeiBbUhl an. die im Nordwesten
der Kaserne liegt. Allgemeine Standortangaben zur Zollernalbkaserne sind nachfolgend zu—
sammengefasst.

Name/Bezeichnung: Zoilernalbkaserne
Lage: ca. 2 km dstlich von Mefsstetten (n. Anlagen 3.1 und 3.2)
Stadt/Landkreis/Adresse: MeBstetten/Zoliernalbkreis/GeiBbUhlstr. 51
Gewann: GeiBbUhl
Flachengrdise: 45 ha
Rechts—lHochwert: 34 99 750/53 38 800
Hdhe: ca. +902 m U, NN - ca. +925 m U. NN
Morphologie: Flache nach Sudosten geneigt
Versiegelung/Bebaute Flache: Hof—Nerkehrsflachen versiegelt, Freiflachen teilweise

unversiegelt (Wiesenflachen)
FrUhere Nutzung: Kaseme
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Aktuelle Nutzung: Kaserne
Umfeldnutzung: landwirtschaftiiche Nutzung/GrUnland
Vorbehaitsgebiete: Wasserschutzgebiet, Zone I“ bzw. Zone 11

5.2 Geologie

Nach der geologischen Karte von Baden—WUrttemberg, MaBstab 1: 25 000, Blétter 7819
MeBstetten und 7820 Winterlingen besteht der Untergrund aus den Kalksteinschichten des
unteren Massenkalkes (WeiBjura 5-5). Dabei handelt es sich um hellgraue. ungeschichtete
Kalksteine, teilweise als Algen- oder Schwammkaike mit eingeschalteten Riffschuttbz'a'nken
ausgebildet. Das Festgestein wird von geringméchtigem steinigem Verwitterungsiehm Uber—
lagert, der in Senken und Trockentz‘a‘lern teiiweise verschwemmt ist. Lokal auftretende dolo-
mitisierte Mergel ven/vittern oft sandig~schluffig. Bereichsweise besteht eine geringméchtige
LOBIetberdeckung.

FUr den engeren Bereich der Zollernalbkaseme konnten diese geologischen Verhéltnisse im
Jahr 1997 durch das Amt f'Lir Wehrgeophysik anlésslich der Untersuchung der Lehmméch—
tigkeit fi'ir die Versickerung von Niederschlagswasser durch 16 Rammkernbohrungen bis in
eine Tiefe von 2 m u. Gelénde bestétigt werden [16]. Dabei wurde geringméchtiger Lehm
(ca. 60 cm) ber Kalkstein angetroffen.

5.3 Hydrogeologie

Entsprechend der Geologischen Kane von Baden—WUrttemberg, MaBstab 1 : 25 000, Blatt
7819 MeBstetten bzw. dem Amt fUr Wehrgeophysik [25] dUrfte im Bereich der Zollernalbka-
serne Grundwasser erst ab einer Héheniage von +800 m ii. NN, d. h. ca. 100 m unter Ge-
lz'a'nde anstehen. Der Aquifer ist dabei im unteren Massenkaik Iokalisiert. Die unterirdische
Karstgrundwasserscheide Rhein/Donau veriéuft nur wenige 100 m sudwestiich der Tankstel—
le auf dem Kasernengelénde, so dass von einem generellen Grundwasserabfluss in Rich—
tung Nord auszugehen ist [25].

Die Durchléssigkeit des Aquifers im unteren Massenkalk ist eng abhéngig von der Iokalen
Verkarstung. Bei starken Verkarstungserscheinungen ist von hohen Wasserdurchléssigkei-
ten auszugehen. Bei geringen bis nichtvorhandenen Verkarstungen ergeben sich dement-
sprechend mittlere bis geringe Durchléssigkeiten.

Das Kasernengelénde befindet sich im Wasserschutzgebiet ,.Que|len im Schmiechatal“, Zo-
ne Ill, jedoch schlieBt sich in nérdlicher, bstlicher und sudwestlicher Richtung unmittelbar die
Zone II an (vgl. Aniage 3.3.1).

Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt bei ca. 1 000 bis 1 100 mm im Jahr, die j'a‘hr—
liche Grundwasserneubildung bei etwa 150 bis 200 mm [27].

210091311)_ZAK_gu doc
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5.4 Hydrologie

lm Bereich der Kaserne sind keine Oberflachengewasser direkt angrenzend, jedoch findet
sich westlich der MeBstetter Talbach, der in die Eyach entwassert, sowie ndrdlich der Ried—
bach mit Entwasserung in die Schmeie (vgl. Anlage 3.3.2).

5.5 Biologie

Der Bereich der Zollernalbkaserne ist zu einem groBen Teil mit Gebauden und Verkehr a-
Chen versiegelt. Unversiegelte Bereiche sind Uberwiegend als Wiese ausgebildet, teilweise
besteht auch Baum— und Straucherbewuchs. Im Umfeld der Liegenschaft herrscht GrUnIand
(Wiesen achen) und Bewaldung (vor allem im Bereich von Kuppenlagen) vor.

Die Zollernalbkaserne liegt im Naturpark ,_Obere Donau“. Im Norden und Osten schliefst das
Landschaftsschutzgebiet ,,Albstadt-Bitz“ an. im SUden und Swesten das Landschafts—
schutzgebiet ,,GroBer Heuberg“. Weiter dstlich und sudlich befindet sich das FFH-Gebiet
,,TruppenUbungsplatz Heuberg“. In der Umgebung der Kaserne ist mit dem FFH—Gebiet das
Vogelschutzgebiet ,,Swestalb und Oberes Donautal” deckungsgleich. SUdlich der Kaserne
befinden sich in unmittelbarer Nahe die Biotope ,,Feldgeh6|z Gewann Schneckenberg“ (ca.
480 m2) und weiter Ostlich ,,Lockeres Feldgehb‘lz Gewann Schneckenberg“ (ca. 345 m2) (vgl.
Anlage 3.3.3).

6 Beschreibung der kontaminationsverdéichtigen Flachen (KVF)
6.1 KVF Nr. 1 Trafostation (Geb. 5alb)

Neben Gebaude 5a/b (Kompaniegebaude) besteht seit ca. 25 Jahren ein Transformator [8].
Dieser ist in einem ca. 10 m2 groBen Betongebaude untergebracht (vgl. Anlage 2,
Foto 1). Das Trafogeba'ude ist noch in Betrieb. Bei der durchgehrten Ortsbegehung wur—
den keine optischen Hinweise auf nutzungsbedingte Untergrundverunreinigungen vorgefun-
den. Hinweise auf relevante Unfalle bestehen Iaut Kenntnistragerinformationen nicht.

FUr die Trafostation ergeben sich entsprechend den Erkenntnissen der Ortsbegehung (Zu—
stand der Trafostation, versiegelter Fuboden) und den Kenntnistrageraussagen (keine Un—
falle oder Schaden etc.) keine Hinweise auf eine Untergrundverunreinigung durch trafo-
typische Schadstoffe (polychlorierte Biphenyle (PCB), Mineraldlkohlenwassersto e (MKW)).

6.2 KVF Nr. 2 Oberirdischer 7 ma-Dieseltank (Geb. 6 alb)

In Gebaude 6a/6b wurde 1965 ein oberirdischer, einwandiger 7 ma-Dieseltank in einer Be-
tonwanne eingebaut. Der Tank diente zum Betrieb eines Notstromaggregats. Der Tank wur—
de 1990 ordnungsgemafs stillgelegt (vgl. Anlage 1.2). Auf einen Ausbau des Tanks wurde
verzichtet, da sich der Tank in einer Stahlbetonwanne be ndet und zwischen Tank und Be-
tonwand nach Einschatzung des Landratsamts Zollernalbkreis keine Bodenverunreinigun-
gen festgestellt werden konnten [9].

Entsprechend obigen Sachverhalten ergeben sich keine Hinweise auf Untergrundverunrei—
nigungen durch Mineraléle (Schadstoffe insbes. Mineraldlkohlenwasserstoffe (MKVV) und
aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)).
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